
倍強度ガラスの表面応力が測れます。

従 来 の 測 定 方 法 で 測 り に く か っ た 弱 い 応

力 が 高 精 度 、 高 感 度 で 測 れ る よ う に な り

ま し た 。

測 定 範 囲 ： H : 0 - 1 5 0 M p a  , L : 0 - 8 0 M p a
測 定 精 度 ： ± 1 0 %
光 源      ： 半 導 体 レ ー ザ ー , 6 3 5 n m , 5 m w
浸 液      ： 屈 折 率 n d = 1 . 6 4 （ 低 粘 度 ）
測 定 対 象 ： フ ロ ー ト 法 ガ ラ ス の 錫 進 入 面 （ 原 則 ）
測 定 時 間 ： 連 続 ６ 時 間
電 源      ： Ｌ ｉ イ オ ン 電 池 （ 充 電 式 ）
重 量      ： 3 . 0 k g
寸 法      ： 1 0 0 × 2 7 0 × 2 7 0 m m
試 料 形 状 ： 1 0 0 × 1 0 0 m m 以 上

オ プ シ ョ ン ： 高 粘 度 浸 液 n d = 1 . 6 3

仕　　　様

バビネ型表面応力計

model :  BTP-VV-H(L)

本体標準価格　\2,100,000

モニター表示型・垂直面用

バ ビ ネ 式 な の で 測 定 時 の 個 人 差 が 　 　
小 さ い 。

モ ニ タ ー 付 き で 読 取 り も 正 確 。

小 型 で バ ッ テ リ ー 式 な の で 様 々 な 場 面
で 使 用 で き る 。

測 定 面 積 が 小 さ く 曲 率 の あ る 試 料 も 測
定 可 能 。

測 定 方 法 が 簡 単 。

吸 着 盤 で ガ ラ ス 面 に 固 定 で き る 。
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