
ピエゾポンプを採用し、精密な吐出と耐久性を

実現しました。シリンダー式の様な液体の詰

め替えと圧縮空気が必要ないので、連続吐出

が可能です。

手動で浸液を滴下する作業から解放され、測

定作業の効率化が図れます。

浸液の余分な使用を防ぐことで、コスト低減に

も貢献します。
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仕　　　様

FSM-6000LE用

オートディスペンサー

本体標準価格　\450,000

：㈱日本計器製作所
：ポンプ　C07H-TPN-01　,コントローラー　NS-02DS-NF
：1滴0.5μl～数μl
：AC100V, 50/60Hz （コントローラー）
：コントローラー 180*130*250mm、 ポンプスタンド 80*110*120mm
　滴下スタンド 200*70*170mm
：コントローラー 3.7kg、 ポンプスタンド 0.8kg、 滴下スタンド 0.3kg
：スイッチ、 浸液用ボトル（PE製）、浸液 100ml、滴下用予備チップ

有限会社　折原製作所
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滴下スタンドポンプスタンド

コントローラー

スタンド（ポンプ、滴下）はオーダーメイドが可能です。お気軽にご相談下さい。
FSM-6000LE本体に取付の為の加工は不要です。

model: FSM-DP01


