
定 評 あ る オ ス ラ ム 製 ラ ン プ を 使 用 し た ス ペ ク

ト ル ・ ラ ン プ 用 起 動 装 置 で す 。

点 灯 周 波 数 は ５ ０ ｋ Ｈ ｚ と 高 い の で チ ラ ツ キ

が な く 光 弾 性 解 析 用 の 光 源 と し て ま た 各 種

測 定 装 置 の 基 準 波 長 光 源 と し て 最 適 で す 。

N a 、 H g 、 Ｃ ｄ 、 H g C d 、 C s 、 H e 、 Ｎ ｅ 、 R b 、

Ｚ ｎ が 用 意 さ れ て い ま す 。

（ 納 期 の 長 い も の が あ り ま す の で お 問 合 せ く

だ さ い ）

電源　　　：ＡＣ１００Ｖ　２０Ｗ

適合ランプ：オスラム製ランプ

寸法　　　：１００×２００×１９０ｍｍ

発光部高さ：１３０ｍｍ

仕　　　様

スペクトルランプ

起動装置

mode l :  INV ‐SP1/10

本体標準価格　\80,000-120,000

ランプ価格　\44,000-268,800

予 備 出 力 を 備 え て い る の で 装
置 へ の 組 込 、 点 灯 方 向 の 変 更
が 容 易 で す 。
出 力 プ ラ グ は 標 準 装 備 で す 。
ラ ン プ ソ ケ ッ ト （ 単 体 ） は オ プ シ
ョ ン で 用 意 し て い ま す 。
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電 源 　 　 　 　

適 合 ラ ン プ 　

電 源 寸 法

発 光 部 高 さ 　

： A C 1 0 0 V 　 2 0 W

： オ ス ラ ム 製 ス ペ ク ト ル ラ ン プ

　 N a 、 H g 、 Ｃ ｄ 、 H g C d 、 C s 、 H e 、 Ｎ ｅ 、 R b 、 Ｚ ｎ

： 1 05*200*90Mm 

 （対応ランプによって、サイズが異なる場合があります。

： 1 3 5 m m


