
ランプや蛍光管等の歪みを反射光により観察する

ことが出来ます。

光源にライン型ハロゲン灯を採用し、従来型に比

べ格段と見やすくなりました。顕微鏡による測定の

ため微少部分の測定も可能になります。

測 定 範 囲
分 解 能
試 料 形 状
測 定 方 法
測 定 条 件
光 源
寸 法
重 量
電 源   
付 属 品
オ プ シ ョ ン  
　

仕　　　様

反射歪計

model :  RFPS-01

本体標準価格　\1,600,000

有限会社　折原製作所
〒170-0013　東京都豊島区東池袋5-47-15
TEL　03-3985-9531　FAX　03-3985-9532
http://www.orihara-ss.co.jp　e-mail orihara@orihara-ss.co.jp

： 0 - 2 8 0 n m
： 3 n m
： 1 0 0 * 1 0 0 m m  ,  5 0 φ * 3 0 0 m m
： セ ナ ル モ ン 法
： 試 料 背 面 が 反 射 す る こ と
： ラ イ ン ・ ハ ロ ゲ ン 灯
： 3 0 0 * 4 0 0 * 5 0 0 m m
： 1 0 k g
： A C 1 0 0 V  1 0 0 W
： 実 体 顕 微 鏡 、 ジ ャ ッ キ
： C C D カ メ ラ

歪 み の あ る 場 所 の フ ィ ラ メ
ン ト 像 。
上 側 は 表 面 反 射 に よ る 像 、
下 側 は 裏 面 反 射 に よ る 像
で 歪 み が あ る た め に 明 る く
見 え ま す 。 こ の 明 る く な っ た
部 分 を セ ナ ル モ ン 法 （ 定 量
測 定 ） に よ り 測 定 し ま す 。


